


109 110

ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RM850x
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КРИВАЯ УРОВНЯ ШУМА ВЕНТИЛЯТОРА БП CORSAIR RM1000x
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ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (ВАТТЫ)
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КРИВАЯ УРОВНЯ ШУМА ВЕНТИЛЯТОРА БП CORSAIR RM850x
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ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ (ВАТТЫ)

ТАБЛИЦА ПИТАНИЯ CORSAIR RM1000x МАКС. НАГРУЗКА МАКС. ВЫХОД

МОДЕЛЬ RPS0125 +3.3V 20A
150W

№ ДЕТАЛИ CP-9020201/75-003899 +5V 20A

РЕЙТИНГ ВХОДА AC 100–240V a.c. +12V 83.3A 999.6W

ВХОДНОЙ ТОК 12A–6A -12V 0.3A 3.6W

ЧАСТОТА 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 1000W

ТАБЛИЦА ПИТАНИЯ CORSAIR RM850x МАКС. НАГРУЗКА МАКС. ВЫХОД

МОДЕЛЬ RPS0124 +3.3V 20A
150W

№ ДЕТАЛИ CP-9020200/75-003898 +5V 20A

РЕЙТИНГ ВХОДА AC 100–240V a.c. +12V 70.8A 849.6W

ВХОДНОЙ ТОК 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

ЧАСТОТА 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ: 850W

�������: 180мм (Д) x 150мм (Ш) x 86мм (В)

����•�•• ��••�•••: �блок питания, кабель переменного тока, кабели постоянного тока, кабельные стяжки , крепежные винты, 
листок безопасности

�������: 160мм (Д) x 150мм (Ш) x 86мм (В)

����•�•• ��••�•••: �блок питания, кабель переменного тока, кабели постоянного тока, кабельные стяжки , крепежные винты, 
листок безопасности

ВХОДЯЩЕЕ В КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RM1000x
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ CORSAIR RM1000x
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛОКА ПИТАНИЯ CORSAIR RM850x

�€�‚ƒ�� ƒ���„…�ƒ•� 115V a.c. �€�‚ƒ�� ƒ���„…�ƒ•� 230V a.c.
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PУССКИЙPУССКИЙ

УСТАНОВКА НОВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ RMx SERIES

Действие 1. Извлечение установленного блока питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для нормальной работы необходимо использовать только кабели постоянного тока, 
прилагаемые к блоку питания. Можно использовать старые кабели, если они являются оригинальными 
кабелями CORSAIR того же типа. Проверьте тип имеющихся кабелей, прежде чем использовать их.

Выполняя сборку новой системы, сразу перейдите к действию 2:

1.	Отсоедините шнур питания переменного тока от розетки или ИБП, а также от имеющегося блока питания.

2.	�Отсоедините все кабели питания от видеокарты, материнской платы и всех остальных  
периферийных устройств.

3.	Следуйте инструкциям в руководстве для корпуса и извлеките имеющийся блок питания.

4.	Перейдите к действию 2.

Действие 2. Установка нового блока питания
1.	Убедитесь в том, что кабель питания переменного тока не подключен к блоку питания.

2.	�Следуйте инструкциям в руководстве для корпуса и установите блок питания с помощью поставляемых  
в комплекте винтов.

3.	�Подсоедините 24-контактный кабель (ATX) к материнской плате. Подсоедините 8-контактный кабель +12В 
(EPS12V) к материнской плате.

	 a.	� Если материнская плата оснащена 8-контактным гнездом +12В, подключите 8-контактный кабель 
напрямую к материнской плате.

	 b.	� Если материнская плата оснащена 4-контактным гнездом, необходимо отсоединить 4-контактный кабель 
от 8-контактного кабеля, а затем подсоединить этот 4-контактный кабель напрямую к материнской плате.

	 c.	� Для некоторых материнских плат потребуется комбинация из кабелей на 8 + 4 контакта. Используйте 
необходимое количество кабелей EPS12V; не путайте их с кабелями PCIe.

4.	Подсоедините кабели периферийных устройств, кабели PCI-Express и кабели SATA.

	 a.	� Подсоедините кабели SATA к гнездам питания твердотельного накопителя или жесткого диска SATA.

	 b.	� При необходимости подключите соответствующие кабели PCI-Express к разъему питания на видеокарте 
PCI-Express.

	 c.	� Подсоедините кабели периферийных устройств к любым периферийным устройствам, для которых 
требуется 4-контактный разъем.

	 d.	� Убедитесь в том, что все кабели надежно подсоединены. Сохраните все неиспользованные модульные 
кабели для добавления компонентов в будущем.

5.	�Подсоедините кабель питания переменного тока к блоку питания и включите его, переведя переключатель  
в положение включения (отмечено значком I).

ИНФОРМАЦИЯ О КАБЕЛЕ ДЛЯ CORSAIR RMx SERIES

Описание Количество

Разъем
Общая 
длина

550W 650W 750W 850W 1000W

ATX с 24 контактами

610мм  

(± 10мм)
1 1 1 1 1

EPS/ATX12V с 8 контактами (4 + 4)

650мм  

(± 10мм)
1 2 2 3 3

PCIe с 8 контактами (6 + 2)

750мм  

(± 10мм)
1 2 2 2 3

Кабель SATA (3 SATA – прямой угол)

750мм  

(± 10мм)
1 1 2 2 2

Кабель SATA (4 SATA – прямой угол)

850мм  

(± 10мм)
1 1 1 2 2

Кабель периферийных устройств (4-контактный)

750мм  

(± 10мм)
1 1 1 1 2

520мм 115мм 115мм

550mm 100mm 100mm 100mm505мм 115мм 115мм 115мм

650мм

610мм

600мм

150m
m

450мм 100мм 100мм 100мм
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介绍

感谢您购买全新推出的 CORSAIR RMx Series ATX 电源！ 
CORSAIR RMx Series 全模块电源可为您的系统提供可靠的 80 PLUS Gold 高效电源，同时还配备了高性能的
140mm 磁悬浮 (ML )风扇。

>	 过压保护 (OVP)
	� 根据 ATX 电源规范，需要对 12V、5V 和 3.3V 直流输出提供过压保护。当直流输出超过设定水平（由 PSU 制造

商确定）时，OVP 会关闭 PSU。 

>	 过流保护 (OCP)
	� HX Series 针对 3.3V、5V 和12V 电压轨提供 OCP 功能。OCP 可确保直流电压轨的输出保持在安全工作电流 

范围内。

>	 高温保护 (OTP)
	� OTP 可确保当内部温度达到设定值时，PSU 会关闭。这通常是由于内部电流过载或风扇故障引起的。

>	 短路保护 (SCP)
	 �短路是指小于 0.1 欧姆的任何输出阻抗。与其他一些功能一样，SCP 可确保当 3.3V、5V 和 12V 电压轨与 

任何其他电压轨之间出现短路或者出现接地短路时，PSU 会关闭。SCP 还可确保出现短路时不会损坏 PSU  
或电脑组件。

CORSAIR RM550x 电源风扇噪音曲线

风扇噪声 (dB)

输出功率（瓦）

系统负载 (%)

输入 115V a.c. 输入 230V a.c.效率 (%) 

CORSAIR RM550x 电源能效

CORSAIR RM550x 电源能效 最大负载 最大输出

型号 RPS0121 +3.3V 20A
130W

部件号 CP-9020197/75-003895 +5V 20A

额定交流输入 100–240V a.c. +12V 45.8A 549.6W

输入电流 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

频率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

总功率: 550W

尺寸： 160mm (长) x 150mm (宽) x 86mm (高)

包装内容： 电源, 交流电源线缆, 直流电源线缆, 束线带 , 安装螺丝, 安全活页

RM550x 的随附硬件及技术规格
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RM650x 的随附硬件及技术规格
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CORSAIR RM750x 电源风扇噪音曲线

风扇噪声 (dB)

输出功率（瓦）

CORSAIR RM650x 电源风扇噪音曲线

风扇噪声 (dB)

输出功率（瓦）

系统负载 (%)系统负载 (%)

输入 115V a.c. 输入 230V a.c.输入 115V a.c. 输入 230V a.c. 效率 (%) 效率 (%) 

CORSAIR RM750x 电源能效CORSAIR RM650x 电源能效

CORSAIR RM750x 电源能效 最大负载 最大输出

型号 RPS0123 +3.3V 20A
150W

部件号 CP-9020199/75-003897 +5V 20A

额定交流输入 100–240V a.c. +12V 62.5A 750W

输入电流 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

频率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

总功率: 750W

CORSAIR RM650x 电源能效 最大负载 最大输出

型号 RPS0122 +3.3V 20A
130W

部件号 CP-9020198/75-003896 +5V 20A

额定交流输入 100–240V a.c. +12V 54A 648W

输入电流 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

频率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

总功率: 650W

尺寸： 160mm (长) x 150mm (宽) x 86mm (高)

包装内容： 电源, 交流电源线缆, 直流电源线缆, 束线带 , 安装螺丝, 安全活页
尺寸： 160mm (长) x 150mm (宽) x 86mm (高)

包装内容： 电源, 交流电源线缆, 直流电源线缆, 束线带 , 安装螺丝, 安全活页

RM750x 的随附硬件及技术规格
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RM850x 的随附硬件及技术规格

简体中文
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CORSAIR RM1000x 电源风扇噪音曲线

风扇噪声 (dB)

输出功率（瓦）

CORSAIR RM850x 电源风扇噪音曲线

风扇噪声 (dB)

输出功率（瓦）

系统负载 (%)系统负载 (%)

输入 115V a.c. 输入 230V a.c.输入 115V a.c. 输入 230V a.c. 效率 (%) 效率 (%) 

CORSAIR RM1000x 电源能效CORSAIR RM850x 电源能效

CORSAIR RM1000x 电源能效 最大负载 最大输出

型号 RPS0125 +3.3V 20A
150W

部件号 CP-9020201/75-003899 +5V 20A

额定交流输入 100–240V a.c.,  
200–240V a.c. (仅限中国地区使用)

+12V 83.3A 999.6W

输入电流 12A–6A, 10A -12V 0.3A 3.6W

频率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

总功率: 1000W

CORSAIR RM850x 电源能效 最大负载 最大输出

型号 RPS0124 +3.3V 20A
150W

部件号 CP-9020200/75-003898 +5V 20A

额定交流输入 100–240V a.c. +12V 70.8A 849.6W

输入电流 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

频率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

总功率: 850W

尺寸： 180mm (长) x 150mm (宽) x 86mm (高)

包装内容： 电源, 交流电源线缆, 直流电源线缆, 束线带 , 安装螺丝, 安全活页
尺寸： 160mm (长) x 150mm (宽) x 86mm (高)

包装内容： 电源, 交流电源线缆, 直流电源线缆, 束线带 , 安装螺丝, 安全活页

RM1000x 的随附硬件及技术规格
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安装全新的 RMx SERIES 电源

步骤 1：拆卸现有的 PSU
警告！为了确保功能正常，请仅使用 PSU 中随附的 DC 线缆，除非您的旧美商海盗船线缆是同类型的原装线缆。使
用前请确认您的现有线缆类型。

如果您要装配新系统，请跳到步骤 2：

1.	从墙上插座或 UPS 以及现有的电源拔掉交流电源线。

2.	拔掉显卡、主板以及所有其他外围设备的所有电源线。

3.	按照机箱手册的指示进行操作，并拆下现有 PSU。

4.	继续执行步骤 2。

步骤 2：安装新电源
1.	确保电源的交流电源线未连接。

2.	按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的螺丝安装电源。

3.	�将 24 引脚 (ATX) 线缆连接到主板。将八引脚 +12V (EPS12V) 线缆连接到主板。
	 a.	� 如果主板带有八引脚 +12V 插座，将八引脚线缆直接连接到主板。
	 b.	� 如果主板带有四引脚插座，从八引脚线缆上拆下四引脚线缆，然后将拆下的四引脚线缆直接插入到主板。
	 c.	� 某些主板需要 8 引脚和 4 引脚混合线缆，请尽可能多地使用 EPS12 线缆，请勿将它们误认为是 PCIe  

线缆。

4.	连接外围线缆、PCI-Express 线缆和 SATA 线缆。
	 a.	� 将 SATA 线缆连接到 SATA SSD 或硬盘的电源插座。
	 b.	� 将 PCI-Express 线缆连接到 PCI-Express 显卡的电源插座（如果需要）。
	 c.	� 将外围线缆连接到需要 4 引脚连接器的所有外围设备。
	 d.	� 确保所有线缆均连接稳妥。务必保留任何未使用的模块化线缆，以便日后加装组件时使用。

5.	�将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到“开”位置（标有“I”字样）打开电源。

简体中文

描述 数量

连接器 总长度 550W 650W 750W 850W 1000W

ATX 24 引脚

610mm  

(± 10mm)
1 1 1 1 1

EPS/ATX12V 8 引脚 (4+4)

650mm  

(± 10mm)
1 2 2 3 3

PCIe 8 引脚 (6+2)

750mm  

(± 10mm)
1 2 2 2 3

SATA 线缆（3 SATA - 直角）

750mm  

(± 10mm)
1 1 2 2 2

SATA 线缆（4 SATA - 直角）

850mm  

(± 10mm)
1 1 1 2 2

外围线缆（4 引脚）

750mm  

(± 10mm)
1 1 1 1 2

520mm 115mm 115mm

550mm 100mm 100mm 100mm505mm 115mm 115mm 115mm

650mm

610mm

600mm

150m
m

450mm 100mm 100mm 100mm

CORSAIR RMx 线缆信息

简体中文
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介紹

恭喜購買新的 CORSAIR RMx 系列 ATX 電源！ 
CORSAIR RMx 系列完全模組化的電源供應器向系統提供可靠的 80 PLUS Gold 有效電力，並結合高效能 140mm 
磁浮 (ML) 風扇。 

>	過電壓防護 (OVP)
	� 需要適合 12V、5V 和 3.3V 直流電輸出的過電壓防護，才能遵守 ATX 規格。若直流電輸出超過由 PSU 製造商決

定的設定層級，OVP 可關閉 PSU。 

>	過電流防護 (OCP)
	� HX 系列的特色是 3.3V、5V 和 12V 軌道上的 OCP。OCP 可確保直流電壓軌道輸出保持在安全的操作限制內。

>	過溫防護 (OTP)
	� OTP 可確保 PSU 將會在內部溫度達到設定點時關閉。這通常是內部電流過載或風扇故障的結果。

>	短路防護 (SCP)
	� 短路定義為小於 0.1 歐姆的任何輸出阻抗。其中，若 3.3V、5V 和 12V 軌道對任何其他軌道或接地有短路情

況，SCP 可確保 PSU 關閉。這也能確保在短路時，裝置或電腦元件不會有任何損壞。

CORSAIR RM550x 電源風扇噪音曲線

風扇噪音 (dB)

電源輸出 (瓦特)

系統負載 (%)

輸入 115V a.c. 輸入 230V a.c.效率 (%) 

CORSAIR RM550x 電源效率

CORSAIR RM550x 電源表 最大負荷 最大輸出

模型 RPS0121 +3.3V 20A
130W

零件號 CP-9020197/75-003895 +5V 20A

交流輸入額定值 100–240V a.c. +12V 45.8A 549.6W

輸入電流 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

頻率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

總功率: 550W

尺寸：160mm (長) x 150mm (寬) x 86mm (高)

包裝內容：電源, 交流電源線, 直流電源線, 電纜束線帶 ,安裝螺絲, 安全單

RM550x 隨附硬體和規格
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RM650x 隨附硬體和規格
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繁體中文

CORSAIR RM750x 電源風扇噪音曲線

風扇噪音 (dB)

電源輸出 (瓦特)

CORSAIR RM650x 電源風扇噪音曲線

風扇噪音 (dB)

電源輸出 (瓦特)

系統負載 (%)系統負載 (%)

輸入 115V a.c. 輸入 230V a.c.輸入 115V a.c. 輸入 230V a.c. 效率 (%) 效率 (%) 

CORSAIR RM750x 電源效率CORSAIR RM650x 電源效率

CORSAIR RM750x 電源表 最大負荷 最大輸出

模型 RPS0123 +3.3V 20A
150W

零件號 CP-9020199/75-003897 +5V 20A

交流輸入額定值 100–240V a.c. +12V 62.5A 750W

輸入電流 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

頻率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

總功率: 750W

CORSAIR RM650x 電源表 最大負荷 最大輸出

模型 RPS0122 +3.3V 20A
130W

零件號 CP-9020198/75-003896 +5V 20A

交流輸入額定值 100–240V a.c. +12V 54A 648W

輸入電流 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

頻率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

總功率: 650W

尺寸：160mm (長) x 150mm (寬) x 86mm (高)

包裝內容：電源, 交流電源線, 直流電源線, 電纜束線帶 ,安裝螺絲, 安全單
尺寸：160mm (長) x 150mm (寬) x 86mm (高)

包裝內容：電源, 交流電源線, 直流電源線, 電纜束線帶 ,安裝螺絲, 安全單

RM750x 隨附硬體和規格
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RM850x 隨附硬體和規格

繁體中文
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繁體中文

CORSAIR RM1000x 電源風扇噪音曲線

風扇噪音 (dB)

電源輸出 (瓦特)

CORSAIR RM850x 電源風扇噪音曲線

風扇噪音 (dB)

電源輸出 (瓦特)

系統負載 (%)系統負載 (%)

輸入 115V a.c. 輸入 230V a.c.輸入 115V a.c. 輸入 230V a.c. 效率 (%) 效率 (%) 

CORSAIR RM1000x 電源效率CORSAIR RM850x 電源效率

CORSAIR RM1000x 電源表 最大負荷 最大輸出

模型 RPS0125 +3.3V 20A
150W

零件號 CP-9020201/75-003899 +5V 20A

交流輸入額定值 100–240V a.c. +12V 83.3A 999.6W

輸入電流 12A–6A -12V 0.3A 3.6W

頻率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

總功率: 1000W

CORSAIR RM850x 電源表 最大負荷 最大輸出

模型 RPS0124 +3.3V 20A
150W

零件號 CP-9020200/75-003898 +5V 20A

交流輸入額定值 100–240V a.c. +12V 70.8A 849.6W

輸入電流 10A–5A -12V 0.3A 3.6W

頻率 47–63Hz +5Vsb 3A 15W

總功率: 850W

尺寸：180mm (長) x 150mm (寬) x 86mm (高)

包裝內容：電源, 交流電源線, 直流電源線, 電纜束線帶 ,安裝螺絲, 安全單
尺寸：160mm (長) x 150mm (寬) x 86mm (高)

包裝內容：電源, 交流電源線, 直流電源線, 電纜束線帶 ,安裝螺絲, 安全單

RM1000x 隨附硬體和規格
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安裝新的 RMx 系列電源

步驟1：卸下現有的 PSU
警告！為了確保正常運作，新的 PSU 只能使用直流電源線，除非舊的纜線是相同類型的原廠 CORSAIR 纜線。 
請在使用前確認現有的纜線類型。

若您正在建置新的系統，請跳過步驟 2：

1.	從牆壁插座或 UPS 以及從現有的電源拔下交流電源線。

2.	從視訊卡、主機板和所有其他周邊設備拔下所有電源線。

3.	遵照機箱手冊中的指示並解除安裝現有的 PSU。

4. 繼續進行步驟 2。

步驟 2：安裝新的電源
1.	確認未連接電源的交流電源線。

2.	遵照機箱手冊中的指示並使用隨附的螺絲安裝電源。

3.	�將 24 接腳 (ATX) 纜線連接至主機板。將八接腳 +12V (EPS12V) 纜線連接至主機板。
	 a.	 若主機板具有八接腳 +12V 插座，請將八接腳纜線直接連接至主機板。
	 b.	� 若主機板具有四接腳插座，請從八接腳纜線拆下四接腳，然後將此四接腳纜線直接插入主機板。
	 c.	� 有些主機板需要混合 8+4 接腳，請使用必要數量的 EPS12V 纜線，並且請勿誤認為 PCIe 纜線。

4.	連接周邊設備纜線、PCI-Express 纜線和 SATA 纜線。
	 a.	� 將 SATA 纜線連接至 SATA SSD 或硬碟的電源插座。
	 b.	� 如有需要，請將 PCI-Express 纜線連接至 PCI-Express 視訊卡的電源插座。
	 c.	� 將周邊設備纜線連接至需要 4 接腳接頭的任何周邊設備。
	 d.	� 確認牢固連接所有纜線。務必保存任何未使用的模組化纜線，以供未來增補元件使用。

5.	�將交流電源線連接至電源，並將開關推到開啟位置 (以「I」標記) 以開啟。

繁體中文

說明 數量

連接器 說明 550W 650W 750W 850W 1000W

ATX 24 接腳

610mm  

(± 10mm)
1 1 1 1 1

EPS/ATX12V 8 接腳 (4+4)

650mm  

(± 10mm)
1 2 2 3 3

PCIe 8 接腳 (6+2)

750mm  

(± 10mm)
1 2 2 2 3

SATA 纜線 (3 SATA - 直角)

750mm  

(± 10mm)
1 1 2 2 2

SATA 纜線 (4 SATA - 直角)

850mm  

(± 10mm)
1 1 1 2 2

週邊設備纜線 (4 接腳)

750mm  

(± 10mm)
1 1 1 1 2

520mm 115mm 115mm

550mm 100mm 100mm 100mm505mm 115mm 115mm 115mm

650mm

610mm

600mm

150m
m

450mm 100mm 100mm 100mm

CORSAIR RMx 纜線資訊

繁體中文

Item Model No. KC EMC ID KC Safety ID

RM550x RPS0121
R-R-CSI-RPS0119 XU100111-19063

RM650x RPS0122

RM750x RPS0123 R-R-CSI-RPS0119 XU100111-19065

RM850x RPS0124 R-R-CSI-RPS0120 XU100111-19064

RM1000x RPS0125 R-R-CSI-RPS0125 XU100111-20070
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جدول المحتويات

العربية
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العربية

السلامة والحماية

المقدمة

تهانينا لشرائك وحدة الإمداد بالطاقة CORSAIR RMx Series ATX الجديدة! 
الة موثوقاً بها لنظامك حاصلة على تصنيف PLUS Gold 80، بالإضافة إلى  توفِّر وحدات CORSAIR RMx Series المعيارية تمامًا طاقة فعَّ

مروحة التعليق المغناطيسي )ML( عالية الأداء مقاس 140مم.

الحماية من الجهد الزائد 	>
�تتطلب مخرجات التيار المستمر ذات الجهد 12 و5 و3.3 فولت حماية من الجهد الزائد لكي تتوافق مع مواصفات ATX. تقوم ميزة الحماية  	
من فرط الجهد بإيقاف تشغيل وحدة الإمداد بالطاقة PSU في حال تخطت مخرجات التيار المستمر مستوًى معينًا أو محددًا من قِبل الجهة 

 .PSU المصنعة لوحدة الإمداد بالطاقة

الحماية من التيار الزائد 	>
�تتميز HX Series بتوفير الحماية من التيار الزائد في قضبان التوصيل التي يبلغ جهدها 3.3 و5 و12 فولت. تضمن الحماية من فرط التيار  	

بقاء خرج أسلاك التيار المستمر ضمن حدود التشغيل الآمن.

الحماية من الحرارة الزائدة 	>
	�تضمن الحماية من فرط الحرارة إيقاف تشغيل وحدة الإمداد بالطاقة PSU عند وصول درجة الحرارة الداخلية إلى نقطة معينة. وعادة ما 

يكون هذا نتيجةً للتحميل الزائد للتيار الداخلي أو عطل في المروحة.

الحماية من قصر الدائرة 	>
	�تعرفّ دائرة القصر بأنها أي مقاومة للخرج تقل عن 0,1 أوم. تضمن الحماية من قصر الدائرة إيقاف تشغيل وحدة الإمداد بالطاقة في حالة 

حدوث قصر في قضبان التوصيل التي يبلغ جهدها 3.3 و5 و12 فولت مع قضيب توصيل آخر أو مع الطرف الأرضي، وذلك ضمن أشياء أخرى. 
إنها تضمن أيضًا عدم حدوث تلف للوحدة، أو لمكونات جهاز الكمبيوتر لديك في حال حدوث قصر.

 130..................................................................................................................................................................RM550x

131..................................................................................................................................................................RM650x

132..................................................................................................................................................................RM750x

133..................................................................................................................................................................RM850x

134................................................................................................................................................................RM1000x

التركيب......................................................................................................................................................................136

CORSAIR من RM550x منحنى ضجيج مروحة وحدة الإمداد بالطاقة

ضجيج المروحة )بالديسيبل(

تحميل النظام )%(

كفاءة )%(

CORSAIR RM550x أقصى انتاجالحمولة القصوىالسلطة الجدول

RPS0121+3.3V20Aنموذج
130W

CP-9020197/75-003895+5V20Aالجزء رقم

240V a.c.+12V45.8A549.6W–100تصنيف مدخلات التيار المتردد

10A–5A-12V0.3A3.6Wالمدخلات الحالية

63Hz+5Vsb3A15W–47تكرر

550W :مجموع الطاقة

CORSAIR من RM550x كفاءة وحدة الإمداد بالطاقة

160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H( :الأبعاد
محتويات العبوة: �وحدة الإمداد بالطاقة, كابل التيار المتردد, كابلات التيار المستمر, روابط الكابلات , براغي تثبيت, نشرة السلامة

أجهزة RM550x المضمنة ومواصفاتها

دخل 115 فولت تيارًا مترددًا دخل 230 فولت تيارًا مترددًا

خرج الطاقة )وات(
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أجهزة RM650x المضمنة ومواصفاتها

العربية

0 750150 300 450 600

40
35
30
25
20
15
10
5
0

0 650130 260 390 520

30

25

20

15

10

5

0

95

90

85

80

75

70
1002 2010 50

95

90

85

80

75

70
1002 2010 50

العربية

CORSAIR من RM750x منحنى ضجيج مروحة وحدة الإمداد بالطاقةCORSAIR من RM650x منحنى ضجيج مروحة وحدة الإمداد بالطاقة

ضجيج المروحة )بالديسيبل(ضجيج المروحة )بالديسيبل(

تحميل النظام )%(تحميل النظام )%(

كفاءة )%(كفاءة )%(

CORSAIR RM750x أقصى انتاجالحمولة القصوىالسلطة الجدول

RPS0123+3.3V20Aنموذج
150W

CP-9020199/75-003897+5V20Aالجزء رقم

240V a.c.+12V62.5A750W–100تصنيف مدخلات التيار المتردد

10A–5A-12V0.3A3.6Wالمدخلات الحالية

63Hz+5Vsb3A15W–47تكرر

750W :مجموع الطاقة

CORSAIR RM650x أقصى انتاجالحمولة القصوىالسلطة الجدول

RPS0122+3.3V20Aنموذج
130W

CP-9020198/75-003896+5V20Aالجزء رقم

240V a.c.+12V54A648W–100تصنيف مدخلات التيار المتردد

10A–5A-12V0.3A3.6Wالمدخلات الحالية

63Hz+5Vsb3A15W–47تكرر

650W :مجموع الطاقة

CORSAIR من RM750x كفاءة وحدة الإمداد بالطاقةCORSAIR من RM650x كفاءة وحدة الإمداد بالطاقة

160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H( :الأبعاد
محتويات العبوة: �وحدة الإمداد بالطاقة, كابل التيار المتردد, كابلات التيار المستمر, روابط الكابلات , براغي تثبيت, نشرة السلامة

160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H( :الأبعاد
محتويات العبوة: �وحدة الإمداد بالطاقة, كابل التيار المتردد, كابلات التيار المستمر, روابط الكابلات , براغي تثبيت, نشرة السلامة

أجهزة RM750x المضمنة ومواصفاتها

دخل 115 فولت تيارًا مترددًادخل 115 فولت تيارًا مترددًا دخل 230 فولت تيارًا مترددًادخل 230 فولت تيارًا مترددًا

خرج الطاقة )وات(خرج الطاقة )وات(
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أجهزة R850x المضمنة ومواصفاتها

العربيةالعربية
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CORSAIR من RM1000x منحنى ضجيج مروحة وحدة الإمداد بالطاقةCORSAIR من RM850x منحنى ضجيج مروحة وحدة الإمداد بالطاقة

ضجيج المروحة )بالديسيبل(ضجيج المروحة )بالديسيبل(

خرج الطاقة )وات(خرج الطاقة )وات(

تحميل النظام )%(تحميل النظام )%(

كفاءة )%(كفاءة )%(

CORSAIR RM1000x أقصى انتاجالحمولة القصوىالسلطة الجدول

RPS0125+3.3V20Aنموذج
150W

CP-9020201/75-003899+5V20Aالجزء رقم

240V a.c.+12V83.3A999.6W–100تصنيف مدخلات التيار المتردد

12A–6A-12V0.3A3.6Wالمدخلات الحالية

63Hz+5Vsb3A15W–47تكرر

1000W :مجموع الطاقة

CORSAIR RM850x أقصى انتاجالحمولة القصوىالسلطة الجدول

RPS0124+3.3V20Aنموذج
150W

CP-9020200/75-003898+5V20Aالجزء رقم

240V a.c.+12V70.8A849.6W–100تصنيف مدخلات التيار المتردد

10A–5A-12V0.3A3.6Wالمدخلات الحالية

63Hz+5Vsb3A15W–47تكرر

850W :مجموع الطاقة

CORSAIR من RM1000x كفاءة وحدة الإمداد بالطاقةCORSAIR من RM850x كفاءة وحدة الإمداد بالطاقة

180mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H( :الأبعاد
محتويات العبوة: �وحدة الإمداد بالطاقة, كابل التيار المتردد, كابلات التيار المستمر, روابط الكابلات , براغي تثبيت, نشرة السلامة

160mm (L) x 150mm (W) x 86mm (H( :الأبعاد
محتويات العبوة: �وحدة الإمداد بالطاقة, كابل التيار المتردد, كابلات التيار المستمر, روابط الكابلات , براغي تثبيت, نشرة السلامة

أجهزة RM1000x المضمنة ومواصفاتها

دخل 115 فولت تيارًا مترددًادخل 115 فولت تيارًا مترددًا دخل 230 فولت تيارًا مترددًادخل 230 فولت تيارًا مترددًا
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الكميةالوصف

الموصل
إجمالي 
الطول

550W650W750W850W1000W

ATX ذو 24 سنًا

610mm  

(± 10mm)
11111

EPS12V ذو 8 أسنان )4+4(

650mm  

(± 10mm)
12233

PCIe ذو 8 أسنان )6+2(

750mm  

(± 10mm)
12223

كابل SATA (3 SATA - بزاوية يمنى(

750mm  

(± 10mm)
11222

كابل SATA (4 SATA - بزاوية يمنى(

850mm  

(± 10mm)
11122

كابل طرفي )4 أسنان(

750mm  

(± 10mm)
11112

 تركيب وحدة الإمداد بالطاقة RMx SERIES الجديدة

العربية

CORSAIR RMx SERIES معلومات كابل

العربية

520mm 115mm 115mm

550mm 100mm 100mm 100mm505mm 115mm 115mm 115mm

650mm

610mm

600mm

150m
m

450mm 100mm 100mm 100mm

الخطوة 1: إزالة وحدة الإمداد بالطاقة الموجودة
تحذير! لضمان التشغيل السليم، استخدم كابلات التيار المستمر المضمنة مع وحدة الإمداد بالطاقة الجديدة فقط، إلا إذا كانت الكابلات 

القديمة لديك كابلات أصلية من النوع نفسه من CORSAIR. يرُجى تأكيد نوع الكابلات الموجودة لديك قبل استخدامها.

إذا كنت تصمم نظامًا جديدًا، فيمكنك تخطي هذه الخطوة والانتقال إلى الخطوة 2:

د الطاقة غير المنقطع، وعن وحدة الإمداد بالطاقة الموجودة 1.	�افصل سلك طاقة التيار المتردد عن مأخذ التيار بالحائط أو مزوِّ

افصل كل كابلات الطاقة عن بطاقة الفيديو واللوحة الأم وكل الأجزاء الطرفية الأخرى 	.2

اتَّبع التوجيهات المذكورة في دليل الهيكل الخاص بك، وأزل تركيب وحدة الإمداد بالطاقة الموجودة لديك 	.3

الانتقال إلى الخطوة 2 	.4

الخطوة 2: تركيب وحدة الإمداد بالطاقة الجديدة
تأكَّد من عدم توصيل كابل طاقة التيار المتردد الخاص بوحدة الإمداد بالطاقة 	.1

2.	�اتَّبع التوجيهات المذكورة في دليل الهيكل الخاص بك، وقم بتركيب وحدة الإمداد بالطاقة باستخدام البراغي المرفقة

3.	�صِل كابل )ATX( ذا 24 سنًا باللوحة الأم. صل الكابل )EPS12V( ذا الأسنان الثماني والذي يزيد جهده على 12 فولت باللوحة الأم

دًا بثماني أسنان ويزيد جهده على 12 فولت، فصل الكابل المكوَّن من ثماني أسنان بلوحتك الأم  	�إذا كانت لوحتك الأم تتضمن مقبسًا مزوَّ .a 	
مباشرة

دًا بأربع أسنان، فافصل الأسنان الأربع عن الكابل ذي الأسنان الثماني، ثم صل هذا الكابل ذا  	�إذا كانت لوحتك الأم تتضمن مقبسًا مزوَّ .b 	
الأسنان الثماني بلوحتك الأم مباشرة

	�ستتطلب بعض اللوحات الأم مزيجًا من 8 + 4 من الأسنان، لذا استخدم أكبر عدد ممكن من كابلات EPS12V ولا تخلط بينها وبين  .c 	
PCIe كابلات

SATA وكابلات PCI-Express صل الكابلات الطرفية، وكابلات 	.4

	�صل كابلات SATA بمقابس الطاقة بمحرك SATA SSD أو محرك الأقراص الثابتة .a 	

	�صل كابلات PCI-Express بمقابس الطاقة في بطاقات الفيديو PCI-Express إذا لزم الأمر .b 	

�صل الكابلات الطرفية بأي أجزاء طرفية تتطلب موصلاً مزودًا بـ 4 أسنان 	.c 	

	�تأكد من توصيل كل الكابلات بإحكام. تأكَّد من حفظ أي كابلات معيارية غير مستخدمة لاستخدامها في حالة إضافة مكوِّنات مستقبلاً. .d 	

.)”I“ د بعلامة له عن طريق الضغط على المفتاح وتحويله إلى وضع التشغيل )المحُدَّ 5.	�صل سلك طاقة التيار المتردد بوحدة الإمداد بالطاقة، وشغِّ


